Solapool

Calentamiento
- de piscinas

Estimacion del area de captacion: Ejemplo de calculo: §;

DETERMINACION DE COEFICIENT

adapte a las condiciones parﬂularesda la plsﬂ'la - .
Medidas Standard de captador:

o 1'2ﬂxﬁm{7,2ﬂm}
n1'2014m{4,mm} -
u1'2ﬂ13m{3.mm ) Medida Habitual.

5120 x2m (240 m?) o

Supuesta la eleccion del modelo, 1'20 x 3 m{amm }.; conside
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disposicion de realizar el presupuesto del material necesario para la instalacian,
3 las siguientes consideraciones:

- Se presupuestaran tantos “Kils de unidn”como captadores solares compongan la instalacion.

- Elnimero de “Kils de baleria”debe coincidir con el nimero de baterias de la instalacion disefada.

L N P oo #

-  Seran necesarias dos "T" de PVC para albbergar las sondas de temperatura (salida de captadores y
retorno de piscina) con sus correspondientes vainas.

—a e

Para finalizar la composicion se ha de tener en cuenta la regulacion. El regulador es el elemento encargado de
activar la bomba de circulacion de forma automatica dependiendo de la lectura de las sondas. Un ejemplo es la
de regulacion RESOL Delta Sol BS.

de la cantidad de sondas a utilizar.

EACLIMA, 51 Ejemplo de presupuesto:
51 Sonda capladores salargs ’-h".l
Articulo Cantidad

Captadores 5
Kit de union 5
Kit de bateria 1
“T" de PVC 2
Regulacion 1

e = T, }——— Vainas sondas 2

macirn (o de fonda) Bomka con grelilre addonal e patalals

La tuberia de entrada de los captadores debe ir siempre en sentido ascendente desde la aspiracion
hasta el captador, al menos, 15 mm por metro de tuberia.

# Latuberia de retorno de los captadores debe ir siempre en sentido descendente.

+* La linea de captadores (bateria) debe instalarse con una diferencia de altura minima de 15 mm por
captador desde la conexidn de entrada hasta la de salida.

» Los accescorios y uniones de las tuberias provecan pérdidas de presidn, por lo gue se recomienda

reducir su uso al minime.

Se recomienda usar valvulas de control de esfera, tanto en la tuberia de ida como en la de retorno,

para facilitar una posible inspeccién o para desactivar los captadores en invierno (proteccicn
heladas).

« La presion de retorno no debe exceder los valores 0'35 y 0'5 KgJ/em®; la presion maxima de trabajo
esde 1 Kg..n’c.mz.

» Los captadores se deberan instalar con una inclinacién minima de 15° para facilitar su vaciado.

* El nimero maximo de captadores por bateria no debe exceder de 8, si se supera este numero se

i en varias baterias.
la instalacion se cifra en 100 I/h por m? de captador conexionado en paralelo.
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